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Paso 1. Mida la habitación antes de empezar la instalación. Indique la mitad de la anchura de la habitación, como se 
muestra en la figura 1.

Paso 2.  Asegúrese de tener la misma cantidad de paneles de tipo A y B. Más adelante en estas instrucciones, los paneles 
de tipo A se indicarán con la letra A y los de tipo B con la letra B. Más adelante en estas instrucciones, los paneles de tipo 
A se indicarán con la letra A, y los paneles de tipo B se indicarán con la letra B. 
Consejo: Durante la instalación, asegúrese de mezclar los paneles de tipo A y B lo suficiente para que no haya demasiados 
paneles idénticos, más claros o más oscuros, uno al lado del otro. Si es necesario, coloque una base.

Paso 3.  Empiece colocando los paneles en la orientación correcta antes de instalarlos. Los paneles (A) y (B) deben 
colocarse con el lado de la lengüeta orientado hacia la pared de arranque, lo que significa que la ranura del lado largo 
de ambos paneles (A) y (B) está orientada hacia usted. El panel (B) debe colocarse con la lengüeta del lado corto hacia el 
panel (A). Véase la figura 2. 

Paso 4. Coloque un panel adicional (B0) encima del panel (A1). El propósito del panel (B0) es asegurar la alineación 
correcta de los paneles siguientes. Conecte la lengüeta del lado corto del panel (A1) con la ranura del lado largo del 
panel (B0) con un movimiento hacia abajo, como se muestra en la figura 3. Utilice un martillo de goma para conectar 
completamente el panel (B0). Utilice un martillo de goma para conectar completamente el lado corto del panel (A1). El 
martilleo debe realizarse en la dirección del panel (B0) y parcialmente sobre él. Tenga cuidado de no dañar el perfil o los 
bordes al encajar los paneles. Véanse las figuras 4 y 5.

Paso 5. Los lados largos de los paneles deben unirse mediante un «movimiento en ángulo». Introduzca la lengüeta del 
panel (B1) en la ranura del panel (B0) con un ángulo de unos 20-30 grados. Deslice el panel (B1) hasta que la lengüeta del 
lado corto quede justo por encima de la ranura del panel (A1) y, a continuación, presione el panel (B1) hacia abajo para 
asegurarse de que los lados largos de los paneles (B1) y (B0) queden unidos.Finalmente, conecte la lengüeta del lado corto 
del panel (B1) utilizando el martillo de goma, de la misma forma que se ha descrito anteriormente. Véanse las figuras 6-8.
Asegúrese de que las juntas estén completamente encajadas en toda la longitud del panel. Si el movimiento angular no se 
produce con facilidad, significa que los tablones no están correctamente encajados entre sí.

Paso 6. El siguiente paso consiste en unir otro panel (B) con el panel ya instalado (A1) con un «movimiento en ángulo». 
Introduzca la lengüeta de este panel (B1-2) en la ranura del panel (A1) con un ángulo de unos 20-30 grados y presione el 
panel (B1-2) hacia abajo. Véase la figura 9. Asegúrese de que los bordes de los dos paneles estén perfectamente alineados 
entre sí.

Paso 7. Ahora puede instalar el panel (A2) del mismo modo que instaló el panel (B1). Conecte la lengüeta del lado largo del 
panel (A2) con la ranura del lado largo del panel (A1) en un ángulo de unos 20-30 grados. Cuando los lados largos estén 
correctamente instalados, puede conectar la lengüeta del lado corto del panel (A2) con un movimiento hacia abajo en la 
ranura del lado largo del panel (B1). Encaje completamente estos lados cortos utilizando el martillo de goma, de la misma 
manera que se ha descrito anteriormente. Véanse las figuras 10 - 13. Instale el siguiente panel (B) en la primera fila en V 
de su piso de la misma manera. Véase la figura 13. 
Consejo: Es aconsejable sentarse con las rodillas o pararse con los pies sobre los paneles ya instalados, para asegurarse 
de que no empiecen a desplazarse durante la instalación posterior.
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Paso 8. Siga los pasos anteriores del 4 al 7 para continuar con la instalación. En primer lugar, coloque un panel (B0) como 
panel de soporte provisional.2. A continuación, puede conectar el siguiente panel (A) con el panel de soporte (B0-2) y el 
panel (B) ya instalado. La ranura del lado largo del panel (A1-2) se puede unir con la lengüeta del lado corto del panel (B) 
mediante un movimiento en ángulo. Cuando el lado largo del panel (A1-2) esté correctamente instalado, puede conectar 
la lengüeta del lado corto del panel (A1-2) con un movimiento de plegado en la ranura del lado largo del panel de soporte 
(B0-2). Encaje completamente tanto el lado corto del panel (B0-2) como el lado corto del panel (A1-2) haciendo uso del 
martillo de goma, del mismo modo que se ha descrito anteriormente. Véase la figura 14.
3. El siguiente paso es conectar la lengüeta lateral larga del siguiente panel (B) con la ranura lateral corta del panel (A) 
recién instalado, haciendo uso de un movimiento en ángulo. Véase la figura 15. Asegúrese siempre de que los bordes de 
los dos paneles estén perfectamente alineados entre sí.4. Ahora que ha creado la siguiente «fila en V», puede instalar los 
4 paneles siguientes de esta «fila en V» y de la anterior. Conecte siempre la lengüeta del lado largo de los paneles con la 
ranura del lado largo de los paneles adyacentes mediante un movimiento en ángulo. Después, conecte la lengüeta del lado 
corto de los paneles a la ranura del lado largo de los paneles adyacentes con un movimiento de abatimiento. Véanse las 
figuras 16 - 19.5. Después de instalar estos paneles, puede empezar a crear la siguiente «fila en V» con un nuevo panel de 
soporte (B) y repetir entonces los pasos anteriores. Es muy importante asegurarse de que las filas están perfectamente 
centradas en el centro de la habitación. Tómese un momento para comprobarlo.

Paso 9. Paso 9. Después de haber instalado unas 5 hileras en V completas, puede retirar los paneles de soporte (B) y 
desplazar las hileras hasta la pared de arranque, como se muestra en la figura 20. No olvide tener en cuenta una junta de 
dilatación entre la pared y los paneles.

Paso 10. Los triángulos abiertos entre la pared de arranque y las filas en V instaladas aún deben instalarse. Estos paneles 
deben cortarse en el ángulo correcto. Para trazar la línea de corte, gire el panel 180° y colóquelo en el suelo en la posición 
prevista, pero con su esquina alineada con la esquina del panel adyacente, como se indica en la figura 21 con la flecha y 
la letra «C». La línea gris discontinua de la figura 21 muestra que si se prolongara la línea de corte, ésta intersectaría las 
esquinas de los tableros cercanos. Las ranuras salientes del panel girado se solaparán con el hueco de expansión mientras 
se marca el corte. Esta junta de dilatación es necesaria para permitir que el suelo se mueva de forma natural después 
de la instalación. Ahora se puede serrar el panel marcado. Inserte los lados largos de los paneles cortados en un ángulo 
de unos 20-30 grados. Presione los paneles hacia abajo para asegurarse de que estos lados largos están completamente 
conectados. Por último, una los lados cortos de los paneles con un movimiento de encaje, utilizando para ello el taco para 
golpear y el martillo de goma. Coloque el taco para golpear contra el lado corto opuesto del panel y golpee suavemente 
hasta que los lados cortos de los paneles queden totalmente unidos.Consejo: Es aconsejable sentarse con las rodillas o 
ponerse de pie con los pies sobre los paneles ya instalados, para asegurarse de que estos paneles no empiecen a moverse 
durante la instalación. Una vez colocados los paneles, compruebe que siguen bien unidos y perfectamente alineados.

Paso 11. Después de instalar todas las filas de planchas completas, el último paso en la instalación del suelo en espiga 
es la instalación de las planchas de corte a lo largo de las paredes laterales de su habitación. Para trazar la línea de 
corte, gire el panel 180° y colóquelo en el suelo en la posición prevista. La esquina «C» debe estar en la línea de la junta 
de dilatación. Trace la línea paralela a la pared, en el punto donde el panel girado se cruza con el panel ya instalado (la 
posición del lápiz en la figura 23). Ahora puede serrar los paneles.
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Step 1. Measure the room before you start fitting. Indicate the middle of the width of the room, as shown in figure 1.
 
Step 2. Make sure that you have an equal amount of A & B types of panels. Later in these instructions the A type panels 
will be indicated with the letter A, the B type panels will be indicated with letter B.
Tip: During installation, make sure that you mix up the A & B types of panels sufficiently so that there are not too many 
identical, lighter or darker panels next to each other. Fit an underlay if necessary.

Step 3. Start by positioning the panels in the correct orientation before you install them. Panels (A) and (B) should be 
positioned with the tongue side facing the starter wall, meaning that the long side groove of both panels (A) and (B) are 
facing towards you. Panel (B) should be positioned with the tongue on the short side towards panel (A). See figure 2.

Step 4. Position an extra panel (B0) above panel (A1). The purpose of panel (B0) is to ensure correct alignment of the 
following panels. It will be removed later.
Connect the tongue of the short side of panel (A1) with the groove of the long side of panel (B0) with a drop-down movement, 
as shown in figure 3. Use a rubber hammer to fully connect the short side of panel (A1). The hammering should be done in 
the direction of and partly over panel (B0). Please be careful not to damage the profile or edges while engaging the panels. 
See figures 4 and 5.

Step 5. The long sides of the panels must be joined by an “angle movement”. Insert the tongue of panel (B1) into the groove 
of panel (B0) at an angle of about 20-30 degrees. Slide panel (B1) until the tongue on the short side is positioned just above 
the groove of panel (A1), then press panel (B1) down to ensure the long sides of panels (B1) and (B0) are connected.
Finally connect the tongue on the short side of panel (B1) by making use of the rubber hammer, in the same way as 
described above. See figures 6-8.
Make sure that the joints are completely engaged over the whole length of the panel. If the angle movement doesn’t go 
easily, it means that the planks aren’t correctly engaged with each other.

Step 6. The next step is to connect another (B) panel with the already installed panel (A1) at an “angle movement”. Insert 
the tongue of this panel (B1-2) into the groove of panel (A1) at an angle of about 20-30 degrees and press panel (B1-2) 
down. See figure 9. Make sure that the edges of the two panels are perfectly aligned with each other.

Step 7. Now you can install plank (A2) in the same way as you installed panel (B1). Connect the tongue of the long side 
of panel (A2) with the groove of the long side of panel (A1) at an angle of about 20-30 degrees. When the long sides are 
correctly installed, you can connect the tongue of the short side of panel (A2) with a fold-down movement into the groove 
of the long side of panel (B1). Fully engage these short sides by making use of the rubber hammer, in the same way as 
described above. See figures 10 - 13. Install the next (B) panel in the first V-row of your floor in the same way. See figure 13.  
Tip: It is advisable to sit with your knees or stand with your feet on the already installed panels, to ensure that they don’t 
start shifting during further installation.
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Step 8. Follow the above steps 4 – 7 to continue the installation.
1. First you lay a (B0) panel as a temporary supporting panel.
2. Then you can connect the next (A) panel with the supporting (B0-2) panel and already installed (B) panel. The long side 
groove of panel (A1-2) can be joined with the short side tongue of the (B) panel by an angle movement. When the long 
side of panel (A1-2) is correctly installed, you can connect the tongue of the short side of panel (A1-2) with a fold-down 
movement into the groove of the long side of the supporting (B0-2) panel. Fully engage both the short side of the (B0-2) 
panel and the short side of panel (A1-2) by making use of the rubber hammer, in the same way as described above. See 
figure 14.
3. The next step is to connect the long side tongue of the next (B) panel to the short side groove of the newly installed (A) 
panel, by making use of an angle movement. See figure 15. Always ensure that the edges of the two panels are perfectly
aligned with each other.
4. Now that you have created the next ‘V-row’, you can install the following 4 panels of this and the previous ‘V-row’. 
Always connect the long side tongue of the panels to the long side groove of the adjacent panels by making use of an angle 
movement. Afterwards, connect the tongue on the short side of the panels to the groove of the long side of the adjacent 
panels with a fold-down movement. See figures 16 - 19.
5. After installing these panels, you can start creating the next ‘V-row’ with a new supporting (B)panel and follow then 
repeat the above steps. It is very important to make sure the rows are perfectly centered in the middle of the room. Please 
take a moment to verify this.

Step 9. After having installed about 5 full V-rows, you can take away the supporting (B) panels and move the rows up to the 
starter wall, as shown in figure 20. Don’t forget to take into account an expansion gap between the wall and the panels.

Step 10. The open triangles between the starter wall and the installed V-rows still need to be installed. These panels need 
to be cut off at the correct angle. To draw the cut-off line, rotate the panel by 180° and place it on the floor in its intended 
position, but with its corner aligned with the corner of the adjacent board, as indicated in figure 21 by the arrow and the 
letter “C”. The dashed grey line in figure 21 shows that if the cut-off line was extended, it would intersect the corners of the 
nearby panels. The projecting grooves of the rotated panel will overlap the expansion gap while the cut-off is being marked. 
This expansion gap is needed to allow the floor to move naturally after
installation. The marked panel can now be sawn. Insert the long sides of the cut-off panels at an angle of about 20-30 
degrees. Press the panels down to ensure these long sides are fully connected. Finally connect the short sides of the 
panels by a snapping movement.
Use the tapping block and rubber hammer for this. Place the tapping block against the opposite short side of the panel and 
gently tap until the short sides of the panels are fully connected.
Tip: It is advisable to sit with your knees or stand with your feet on the already installed panels, to ensure that these panels 
don’t start shifting during installation. Check after tapping panels into place that they are still well connected and perfectly 
aligned.

Step 11. After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the herringbone floor is the installation of 
the cut-off planks along the side walls of your room. To draw the cut-off line, rotate the panel by 180° and place it on the 
floor in its intended position. The corner “C” must be on the line of the expansion gap. Draw the line parallel with the wall, 
at the point where the rotated panel intersects the already installed panel (the position of the pencil in figure 23). Now you 
can saw the panels.
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