
Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES / RÉGLEMENTATIONS RÉSULTAT

Systéme de Click UNICLIC

Dimensions 900 x 305 mm

Epaisseur Totale 6 mm

Sous- Couche 1 mm IXPE

Couche d’Usure 0.55 mm

Chanfrein Bisel micro

Classification EN429 33 / 42

Groupe d’usure EN649-2011 T

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO105 B02:2014 6

Stabilité dimensionelle ISO23999:2018 
Sens Longitudinal de fabrication					   
Sens Transversal de fabrication

Sens longitudinal : 0,05 %
Sens transversal : 0,015 %

Déformation suite exposition à la chaleur ISO23999:2018 0 mm

Résistance au glissement DIN 51130:2014-02 R10

Protection antistatique  EN14041:2018/EN1815:2016 0.11 kv

Densité du Panneau SPC 2200 kg/m3

Comportement au Feu EN 13501-1-2018 Clause 9,  
EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011 Bfl-s1

Test de la chaise à roulette EN ISO 4918:2016 APTO

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1:2007 (R2015) < 0.21 mm

Résistance produits chimiques et coloration EN 26987:2012 APTO

Coefficient de friction dynamique sur la Surface de sol sec EN 13893:2002 DS (≥ 0.30º)

Résistance au mouvement de pied de meuble EN 424:2001 APTO

Test d’émissions VOC EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001 A+

Conductivité et résistance thermique EN 12664:2001 0.106 W/(m.K) | 0.057(m2.K)/W

Efficacité acoustique du bruit d’impact Mejora del sonido de impacto  
ISO 10140-1:2016 19 dB

Isolation Acoustique ISO 717-2:2013 19 dB

Garantie usage domestique* 15

Garantie usage commercial* 10



Spécifications techniques

720 m
m

1290 mm 930 mm

PRODUIT ETF CODE EAN CODE m2  
Paquet

Kg  
Paquet Lames Paquets/

Palette
UNDER-

LAY CLICK SOUS- 
COUCHE EPAISSEUR

840 ETNA STONE SUNST840001 8436558846289 1,922 10,50 7 52 0,55 UNICLIC 1 mm 6mm

841 URBAN GREY 
STONE SUNST841001 8436558846296 1,922 10,50 7 52 0,55 UNICLIC 1 mm 6mm

842 LIVORNO 
STONE SUNST842001 8436558846302 1,922 10,50 7 52 0,55 UNICLIC 1 mm 6mm


