UNIQUE Ficha Tecnica

CARACTERISTICAS GENERALES

Sistema de click UNICLIC

Medidas 1220 x 228 mm / 750 x 150 mm
Grosor total 6mm

Backing 1 mm IXPE

Capa de desgaste 0,55 mm

Bisel Micro bisel

Superficie EIR (Poro sincronizado)
Densidad nucleo SPC 2000 kg/m?3

Fabricacion CE - Made in Europe
CLASIFICACION Y USO

EN ISO 10874 / EN 16511 Clase 33/ 34 - Uso comercial intensivo
SEGURIDAD

EN 13501-1 Bfl-s1

EN IS0 11925-2 Conforme

EN IS0 9239-1 Conforme

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

EN 13893 DS (p 2 0,30)
UNE-EN 16165 (Anexo C) Rd =42

CTE DB-SUA Clase 2
DIN-EN 16165 (Anexo B) R9

DIN 51130:2014 R11

CONFORT Y COMPORTAMIENTO

Proteccion antiestatica EN 1815 0,11 kV
Conductividad térmica EN 12667 0,296 W/m-K
Conductividad térmica ISO 8302 0,31 W/m-K

Suelo radiante

Apto (< 27 °C)

Aislamiento acustico

Mejora del sistema (sin valor declarado)




UNIQUE

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ)

Ficha Tecnica

EN 717-1 (Formaldehido)

Clase E1(0,0054 mg/m3)

CDPH 01350 Pass
FloorScore® Certificado
Etiquetado francés VOC A+
Clasificacion M1 Pass

Ftalatos (GC/MS)

No detectados

IS0 22196

Actividad antibacteriana ensayada

PRECISION DIMENSIONAL Y ESTABILIDAD

Escuadria EN 17539 £0,20 mm
Rectitud EN 17539 £0,30 mm
Planicidad transversal £0,15 %
Planicidad longitudinal 1%
Diferencia de altura £0,155 mm

EN1S0 23999

Estabilidad dimensional conforme

RESISTENCIAYY DURABILIDAD

EN IS0 24343-1 (Indentacién) 0,07 -0,10 mm
IS0 24338 (Abrasion) 4700 Ciclos
EN 13329 (Impacto) >2000 mm

EN ISO 16581 (Patas mobiliario)

Sin dano visible

EN IS0 4918 (Sillas ruedas)

25.000 Ciclos - Sin dano

EN 438-2 (Manchas)

Grado 5

SISTEMA DE UNION (CLICK)

IS0 24334

Hasta 8,02 kN/m

GARANTIA

Uso domeéstico

15 anos

Uso comercial

10 anos




