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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
V-Line Adhesivo Plástico de Alta Resistencia es un adhesivo elástico de alta viscosidad, monocomponente de alta resistencia 
para aplicaciones en interiores y exteriores basado en lanueva tecnología híbrida.
Especialmente diseñado para uniones estructurales rápidas y no rígidas en la industria de la construcción, etc., con una exce-
lente adhesión en la mayoría de las superficies, incluidos ladrillo, hormigón, cerámica, mármol, madera, melamina, aluminio 
y metales, y la mayoría de los plásticos. Con un curado neutro e inodoro, V-Line Adhesivo Plástico de Alta Resistencia tiene 
consideraciones mínimas para la salud al no contener solventes, siliconas o isocianatos. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
	 Agarre inicial extremadamente alto.
	 Curado rápido. Casi sin contracción.
	 Alta resistencia final. Unión elástica
	 Excelente adhesión a una amplia gama de soportes.
	 Muy buena resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento.
	 Silicona, isocianatosy libre de solventes.
	 No corrosivo.
	 Absorción de impacto y vibración.
	 Para aplicaciones interiores y exteriores.
	 Se puede aplicar sobre superficies húmedas.

REGULACIONES AMBIENTALES:
	 EMICODE® EC 1 Plus: emisiones muy bajas.
	 Clase de emisiones COV francesas A +.
	 Conformea LEED® IEQ-credits 4.1 (Calidad ambiental interior).

CAMPOS DE APLICACIÓN
Unión elástica en diferentes aplicaciones de construcción y uniones de alta resistencia en la industria de la construcción y el metal. 
Unión en construcciones sujetas a vibraciones. (cuerpo del vehículo, contenedores, metal con metal, ...) 
Panel de unión para caravanas, auto caravanas, vehículos comerciales, ... 
Montaje de paneles, perfiles, piezas metálicas, etc.

Datos Técnicos

Base Polímeros híbridos
Consistencia Pasta sin desprendimiento
Densidad (ISO 2811-1) aprox. 1.55 g/ml
Formación piel 5 –10 minutos (a 23ºC; 50% R.H.)
Curado 2-3 mm/24 hr
Resistencia a desprendimiento (ISO 7390) Aprox 0 mm
Consumo Boquilla 8 mm diámetro Aprox. 50 ml/metro lineal
Temperatura de aplicación Entre 5 ºC a 40 ºC

Color Gris
Propiedades del producto curado (Después de una semana a 23ºC y 50% R.H.)
Temperaturade servicio -40ºC a +90ºC
Dureza Shore A (ISO 868): 65
ISO 37 (2mm grosor, probeta tipo S2, 7 días 23ºC;50% R.H.)
Tensión máxima (ISO 37) 2,50 MPa.
Elongación a la rotura (ISO 37) > 250 %

Estos valores pueden variar según los factores ambientales, como la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. El tiempo 
hasta el curado completo puede extenderse a una temperatura más baja, menor humedad o aumento del espesor de la película.
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MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie y aplicación del adhesivo

A. Limpieza y preparación: 
Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de residuos, esmalte, polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar 
la adhesión. Las superficies pintadas deben estar bien curadas y sin pintura desprendida.  
Es necesario rellenar todas las perforaciones e irregularidades del soporte, tratando de obtener un soporte lo más plano posible.  
El producto es adecuado para muchos tipos de materiales de construcción: hormigón, ladrillo, mármol, baldosas, cerámica, 
fibra de hormigón, acero galvanizado, acero inoxidable, hierro, metales pintados, aluminio lacado, aluminio anodizado... 

Soportes de hormigón y cemento: Se debe lijar y limpiar con aspirador.  
Cerámica: Desengrasar la superficie o lijar y aspirar restos.  
Madera: Asegurarse que la superficie esta bien adherida a la subestructura. 
 
Sin embargo, un prueba preliminar de adhesión es recomendable en cada superficie.  
El producto no curado puede ser eliminado fácilmente con alcohol. El adhesivo curado puede ser eliminado mecánicamente. 

B. Imprimación: 
V-Line Adhesivo Plástico de Alta Resistencia adhiere a la mayoría de los materiales de construcción sin imprimación. Sin 
embargo, se recomienda un prueba de adhesión preliminar en cada superficie. Algunas veces puede ser necesario tratar las 
superficies con imprimación para mejorar su adhesión.

C. Aplicación del adhesivo:
Tenga en cuenta el tiempo abierto de la imprimación aplicada.
Después de la preparación del soporte, aplique con una pistola selladora neumática o manual.
En grandes superficies, se recomienda usar una llana dentada.

COLORES Y SUMINISTRO
El producto se suministra en cartuchos de 290 ml. Color Gris. 
 

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD 
La vida útil es de 12 meses en el embalaje original sin abrir, en condiciones secas a temperaturas entre + 5°C y + 25°C. 
Evite el contacto con la piel y ojos. Para mayor información lea la hoja de seguridad. 

OBSERVACIONES
	 No utilice V-Line Adhesivo Plástico de Alta Resistencia como sellador de acristalamiento, sobre sustratos 			 

	 bituminosos o en la construcción de materiales que pueden desprender aceites, plastificantes o solventes, por ejemplo, 		
	 caucho, cloropreno, EPDM, ... 

	 No adhiere sobre PE, PP, PTFE (Teflon®). Debido a la gran variedad de sustratos recomendamos una prueba de 			 
	 compatibilidad preliminar. 

	 Pintabilidad: debido a la gran cantidad de pinturas y barnices disponibles, recomendamos antes una prueba de compatibilidad. 

INFORMACIÓN DE GARANTIA
V-Line garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, según sus especificaciones.  
Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones 
generales de venta y suministro.
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PRODUCT DESCRIPTION
V-Line High Resistance Plastic Adhesive is a high-viscosity, single-component, high-resistance elastic adhesive for
indoor and outdoor applications based on the new hybrid technology.
Specially designed for fast and non-rigid structural bonding in the construction industry, etc., with an excellent adhesion
on most surfaces, including brick, concrete, ceramics, marble, wood, melamine, aluminum and metals, and most
plastics. With a neutral and odorless curing, V-Line High Resistance Plastic Adhesive has minimal considerations for
health as it contains no solvents, silicones or isocyanates. 

MAIN CHARACTERISTICS:
	 Extremely high initial tack.
	 Fast curing. Almost no shrinkage.
	 High final strength. Elastic bonding.
	 Excellent adhesion to a wide range of substrates.
	 Very good resistance to UV rays, weather, and aging.
	 Silicone, isocyanates and solvent free.
	 Non-corrosive.
	 Shock and vibration absorption.
	 For interior and exterior applications.
	 Can be applied on wet surfaces.

 
ENVIRONMENTAL REGULATIONS:

	 EMICODE® EC 1 Plus: very low emissions.
	 French VOC emissions class A+.
	 Complies with LEED® IEQ-credits 4.1 (Indoor Environmental Quality).

FIELDS OF APPLICATION
Elastic bonding in different construction applications and high-strength joints in the construction and metal industry.
Bonding in constructions subject to vibrations (vehicle body, containers, metal to metal, ...).
Panel bonding for caravans, motorhomes, commercial vehicles, ...
Assembly of panels, profiles, metal parts, etc.

TECHNICAL DATA

Base Hybrid polymers
Consistency Non-sag paste
Density (ISO 2811-1) approx. 1.55 g/ml
Skin formation 5-10 minutes (at 23°C 50% R.H.)
Curing 2-3 mm/24 hr
Sag resistance (ISO 7390) Approx. 0 mm (8 mm nozzle diameter)
Consumption Approx. 50 ml/linear meter
Application temperature Between 5°C to 40°C
Color Grey
Properties of the cured product (After one week at 23°C and 50% R.H.)
Service temperature -40ºC a +90ºC
Shore A hardness (ISO 868): 65
ISO 37 (2mm thickness, dummy type S2, 7 days 23°C; 50% R.H.)
Maximum stress (ISO 37) 2,50 MPa.
Elongation at break (ISO 37) > 250 %

These values may vary depending on environmental factors, such as temperature, humidity and the type of substrates. The 
time until complete curing can extend at lower temperature, lower humidity or increased film thickness.

TECHNICAL DATA  
HIGH RESISTANCE  
PLASTIC ADHESIVE

ES/EN/FR/PR



www.vline.es

INSTRUCTIONS FOR USE
Surface preparation and adhesive application
 
A. Cleaning and preparation:  
The substrates must be clean, dry and free of residues, gloss, dust, grease and other
contaminants that may affect adhesion. Painted surfaces must be well cured and free of loose paint. It is necessary to
fill all perforations and irregularities of the support, trying to obtain as flat a support as possible.
The product is suitable for many types of construction materials: concrete, brick, marble, tiles, ceramics, fiber cement,
galvanized steel, stainless steel, iron, painted metals, lacquered aluminum, anodized aluminum...
 
Concrete and cement supports: Must be sanded and cleaned with a vacuum.
Ceramics: Degrease the surface or sand and vacuum residues.
Wood: Ensure that the surface is well adhered to the substructure.
However, a preliminary adhesion test is recommended on each surface. Uncured product can be easily removed with
alcohol. Cured adhesive can be removed mechanically.
 
B. Priming:  
V-Line High Resistance Plastic Adhesive adheres to most construction materials without a primer.
However, a preliminary adhesion test is recommended on each surface. Sometimes it may be necessary to treat the
surfaces with a primer to improve their adhesion.
 
C. Adhesive application: Take into account the open time of the applied primer. After preparing the support, apply with
a pneumatic or manual caulking gun. On large surfaces, it is recommended to use a notched trowel.

COLORS AND SUPPLY
The product is supplied in 290 ml cartridges. Color: Grey.
 
STORAGE AND SAFETY
The shelf life is 12 months in the original unopened packaging, in dry conditions at temperatures between +5°C and
+25°C. Avoid contact with skin and eyes. For further information read the safety data sheet.
 
REMARKS

	 Do not use V-Line High Resistance Plastic Adhesive as a glazing sealant, on bituminous substrates or in the
	 construction of materials that can release oils, plasticizers or solvents, for example, rubber, chloroprene, EPDM, ...

	 Does not adhere to PE, PP, PTFE (Teflon®). Due to the large variety of substrates we recommend a preliminary
	 compatibility test.

	 Paintability: due to the large number of paints and varnishes available, we recommend a compatibility test beforehand.

WARRANTY INFORMATION
V-Line guarantees that its product complies, within its shelf life, according to its specifications. It is understood that we
guarantee the irreproachable quality of our products in accordance with our General Conditions of sale and supply.
www.vline.es
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DESCRIPTION DU PRODUIT
V-Line Mastic Adhésif Plastique Haute Résistance est un adhésif élastique de haute viscosité, monocomposant de
haute résistance pour des applications en intérieurs et extérieurs basé sur la nouvelle technologie hybride.
Spécialement conçu pour les collages structurels rapides et non rigides dans l’industrie de la construction, etc., avec
une excellente adhérence sur la plupart des surfaces, y compris la brique, le béton, la céramique, le marbre, le bois, la
mélamine, l’aluminium et les métaux, et la plupart des plastiques. Doté d’un durcissement neutre et inodore, V-Line
Mastic Adhésif Plastique Haute Résistance présente des considérations minimales pour la santé car il ne contient ni
solvants, ni silicones, ni isocyanates. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
	 Adhérence initiale (tack) extrêmement élevée.
	 Durcissement rapide. Pratiquement sans retrait.
	 Haute résistance finale. Collage élastique.
	 Excellente adhérence sur une large gamme de supports.
	 Très bonne résistance aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement.
	 Sans silicone, sans isocyanates et sans solvant.
	 Non corrosif.
	 Absorption des chocs et des vibrations.
	 Pour les applications intérieures et extérieures.
	 Peut être appliqué sur des surfaces humides.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES:
	 EMICODE® EC 1 Plus : émissions très faibles.
	 Classe d’émissions COV françaises A+.
	 Conforme aux crédits LEED® IEQ 4.1 (Qualité environnementale intérieure).

 
CHAMPS D’APPLICATION
Collage élastique dans différentes applications de construction et joints de haute résistance dans l’industrie du bâtiment et du métal.
Collage dans des constructions soumises à des vibrations (carrosserie de véhicule, conteneurs, métal sur métal...).
Collage de panneaux pour caravanes, camping-cars, véhicules commerciaux, ...
Montage de panneaux, profilés, pièces métalliques, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Base Polymères hybrides
Consistance Pâte non coulante
Densité (ISO 2811-1) aprox. 1.55 g/ml
Formation de peau 5-10 minutes (à 23°C 50% H.R.)
Durcissement 2-3 mm/24 hr
Résistance au coulage (ISO 7390) Env. 0 mm (buse de 8 mm de diamètre)
Consommation Env. 50 ml/mètre linéaire
Température d’application 5 ºC - 40 ºC
Couleur Gris
Propriétés du produit durci (Après une semaine à 23°C et 50% H.R.)
Température de service -40ºC a +90ºC
Dureté Shore A (ISO 868): 65
ISO 37 (épaisseur 2mm, éprouvette type S2, 7 jours 23°C; 50% H.R.)
Tension maximale (ISO 37) 2,50 MPa.
Allongement à la rupture (ISO 37) > 250 %

FICHE TECHNIQUE  
MASTIC ADHÉSIF  
PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
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Ces valeurs peuvent varier selon les facteurs environnementaux, comme la température, l’humidité et le type de support. Le 
temps jusqu’au durcissement complet peut se prolonger à une température plus basse, une humidité moindre ou une aug-
mentation de l’épaisseur du film.
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MODE D’EMPLOI
Préparation de la surface et application de l’adhésif 

A. Nettoyage et préparation: Les supports doivent être propres, secs et exempts de résidus, de vernis, de poussière,
de graisse et d’autres contaminants qui pourraient affecter l’adhérence. Les surfaces peintes doivent être bien durcies
et sans peinture écaillée. Il est nécessaire de combler toutes les perforations et irrégularités du support, en essayant
d’obtenir un support le plus plat possible.
Le produit convient à de nombreux types de matériaux de construction : béton, brique, marbre, tuiles, céramique, fibrociment,
acier galvanisé, acier inoxydable, fer, métaux peints, aluminium laqué, aluminium anodisé...
 
Supports en béton et ciment: Doivent être poncés et nettoyés à l’aspirateur.
Céramique: Dégraisser la surface ou poncer et aspirer les résidus.
Bois: S’assurer que la surface est bien collée à la sous-structure.
Cependant, un essai d’adhérence préalable est recommandé sur chaque surface. Le produit non durci peut être
facilement éliminé avec de l’alcool. L’adhésif durci peut être éliminé mécaniquement.
 
B. Primaire: V-Line Mastic Adhésif Plastique Haute Résistance adhère à la plupart des matériaux de construction sans
primaire. Toutefois, un essai d’adhérence préalable est recommandé sur chaque surface. Parfois, il peut être
nécessaire de traiter les surfaces avec un primaire pour améliorer leur adhérence.
 
C. Application de l’adhésif: Prenez en compte le temps ouvert du primaire appliqué. Après la préparation du support,
appliquez à l’aide d’un pistolet à mastic pneumatique ou manuel. Sur les grandes surfaces, il est recommandé d’utiliser
une spatule crantée.
 
COULEURS ET CONDITIONNEMENT
Le produit est fourni en cartouches de 290 ml. Couleur : Gris.
 
STOCKAGE ET SÉCURITÉ
La durée de conservation est de 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert, dans des conditions sèches à des
températures comprises entre +5°C et +25°C. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Pour plus d’informations, lisez
la fiche de données de sécurité.

REMARQUES
	 N’utilisez pas V-Line Mastic Adhésif Plastique Haute Résistance comme mastic de vitrage, sur des supports bitumineux

	 ou dans la construction de matériaux qui peuvent libérer des huiles, des plastifiants ou des solvants, par exemple, le
	 caoutchouc, le chloroprène, l’EPDM, ...

	 N’adhère pas sur le PE, PP, PTFE (Teflon®). En raison de la grande variété de supports, nous recommandons un test
	 de compatibilité préalable.

	 Compatibilité avec la peinture: en raison de la grande quantité de peintures et vernis disponibles, nous recommandons
	 un test de compatibilité préalable.
 
INFORMATIONS DE GARANTIE
V-Line garantit que son produit est conforme, au cours de sa durée de conservation, à ses spécifications. Il va de soi
que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos Conditions Générales de Vente et
de Livraison.

FICHE TECHNIQUE  
MASTIC ADHÉSIF  
PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
V-Line Adesivo Plástico de Alta Resistência é um adesivo elástico de alta viscosidade, monocomponente de alta
resistência para aplicações em interiores e exteriores baseado na nova tecnologia híbrida.
Especialmente concebido para uniões estruturais rápidas e não rígidas na indústria da construção, etc., com uma
excelente adesão na maioria das superfícies, incluindo tijolo, betão, cerâmica, mármore, madeira, melamina, alumínio
e metais, e na maioria dos plásticos. Com uma cura neutra e inodora, V-Line Adesivo Plástico de Alta Resistência
possui considerações mínimas para a saúde por não conter solventes, silicones ou isocianatos.
 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

	 Aderência inicial (tack) extremamente alta.
	 Cura rápida. Quase sem contração.
	 Alta resistência final. União elástica.
	 Excelente adesão a uma ampla gama de suportes.
	 Muito boa resistência aos raios UV, às intempéries e ao envelhecimento.
	 Livre de silicone, isocianatos e solventes.
	 Não corrosivo.
	 Absorção de impactos e vibrações.
	 Para aplicações interiores e exteriores.
	 Pode ser aplicado em superfícies húmidas.

REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS:
EMICODE® EC 1 Plus: emissões muito baixas.
Classe de emissões COV francesas A+.
Conforme os créditos LEED® IEQ 4.1 (Qualidade Ambiental Interior).

CAMPOS DE APLICAÇÃO
União elástica em diferentes aplicações de construção e uniões de alta resistência na indústria da construção e do
metal. União em construções sujeitas a vibrações (carroçaria de veículos, contentores, metal com metal, ...).
União de painéis para caravanas, autocaravanas, veículos comerciais, ...
Montagem de painéis, perfis, peças metálicas, etc.

DADOS TÉCNICOS

Base Polímeros híbridos
Consistência Pasta que não escorre
Densidade (ISO 2811-1) aprox. 1,55 g/ml
Formação de película 5-10 minutos (a 23°C 50% H.R.)
Cura 2-3 mm / 24 h
Resistência ao escorrimento (ISO 7390) Aprox. 0 mm (bico com 8 mm de diâmetro)
Consumo Aprox. 50 ml/metro linear
Temperatura de aplicação Entre 5°C e 40°C
Cor Cinzento
Propriedades do produto curado (Após uma semana a 23°C e 50% H.R.)
Temperatura de serviço -40°C a +90°C
Dureza Shore A (ISO 868) 65
ISO 37 (espessura de 2mm, provete tipo S2, 7 dias 23°C; 50% H.R.)
Tensão máxima (ISO 37) 2,50 MPa.
Alongamento à rutura (ISO 37) > 250%

FICHA TÉCNICA  
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Estes valores podem variar dependendo dos fatores ambientais, como a temperatura, a humidade e o tipo de substratos.  
O tempo até à cura completa pode prolongar-se com temperaturas mais baixas, menor humidade ou aumento da espessura 
da película.
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MODO DE EMPREGO
Preparação da superfície e aplicação do adesivo
 
A. Limpeza e preparação: Os substratos devem estar limpos, secos e livres de resíduos, verniz, poeira, gordura e
outros contaminantes que possam afetar a adesão. As superfícies pintadas devem estar bem curadas e sem tinta a
descascar. É necessário preencher todas as perfurações e irregularidades do suporte, procurando obter uma
superfície o mais plana possível.
O produto é adequado para muitos tipos de materiais de construção: betão, tijolo, mármore, azulejos, cerâmica,
fibrocimento, aço galvanizado, aço inoxidável, ferro, metais pintados, alumínio lacado, alumínio anodizado...
Suportes de betão e cimento: Devem ser lixados e limpos com aspirador.
Cerâmica: Desengordurar a superfície ou lixar e aspirar os resíduos.
Madeira: Garantir que a superfície está bem aderida à subestrutura.
Contudo, recomenda-se um teste preliminar de adesão em cada superfície. O produto não curado pode ser facilmente
removido com álcool. O adesivo curado só pode ser removido mecanicamente.
 
B. Primário: V-Line Adesivo Plástico de Alta Resistência adere à maioria dos materiais de construção sem primário.
No entanto, recomenda-se um teste de adesão preliminar em cada superfície. Por vezes, pode ser necessário tratar
as superfícies com primário para melhorar a sua adesão.
 
C. Aplicação do adesivo: Tenha em conta o tempo aberto do primário aplicado. Após a preparação do suporte,
aplique com uma pistola de selagem pneumática ou manual. Em grandes superfícies, recomenda-se o uso de uma
espátula dentada. 

CORES E FORNECIMENTO
O produto é fornecido em cartuchos de 290 ml. Cor: Cinzento.

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA
A vida útil é de 12 meses na embalagem original fechada, em condições secas a temperaturas entre +5°C e +25°C.
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Para mais informações, leia a ficha de dados de segurança.

OBSERVAÇÕES
	 Não utilize o V-Line Adesivo Plástico de Alta Resistência como selante de vidros, sobre substratos betuminosos ou na

	 construção com materiais que possam libertar óleos, plastificantes ou solventes (por exemplo: borracha, cloropreno,
	 EPDM...).

	 Não adere sobre PE, PP, PTFE (Teflon®). Devido à grande variedade de substratos, recomendamos um teste de
	 compatibilidade preliminar.

	 Pintabilidade: devido à grande quantidade de tintas e vernizes disponíveis, recomendamos realizar previamente um
	 teste de compatibilidade.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA
A V-Line garante que o seu produto cumpre as suas especificações dentro do seu prazo de validade. Fica
subentendido que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições
Gerais de Venda e Fornecimento.
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