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FICHA TÉCNICA  
IMPRIMACIÓN  
SIN DISOLVENTES PARA PREPARACIÓN  
DE SOPORTES EN PAREDES

DESCRIPCIÓN
Imprimación de base acuosa para la preparación de 
soportes verticales antes de la instalación de revestimientos 
decorativos de pared, siempre que el soporte sea compatible 
y esté correctamente preparado. Producto coloreado en azul 
para facilitar el control visual de la aplicación.
 

VENTAJAS
	 Aplicación en interior y exterior.
	 Sin disolventes y sin olor.
	 Color azul para controlar la uniformidad de la aplicación.
	 Adecuada para mejorar la preparación de soportes 	

	 absorbentes y no absorbentes en pared.
	 No inflamable.

 

USOS RECOMENDADOS EN PAREDES
	 Soportes absorbentes: placas de cartón yeso no  

	 hidrófugas, enlucidos de yeso, morteros y soportes 	
	 cementosos verticales.

	 Soportes no absorbentes: cerámica, gres, paneles 		
	 derivados de madera y placas de yeso hidrofugadas, 	
	 siempre que el soporte sea estable y esté limpio.

	 Uso previsto: preparación de paredes antes de la  
	 colocación de revestimientos decorativos compatibles.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
	 Las paredes deben estar sólidas, estables, secas,  

	 limpias y libres de polvo, grasa, restos de pintura 		
	 mal adherida, productos impermeabilizantes u  
	 otros contaminantes que puedan impedir una correcta  
	 adherencia.

	 Los restos de adhesivos endurecidos o blandos,  
	 deben eliminarse 

	 Comprobar siempre la compatibilidad del soporte  
	 y del revestimiento final antes de la aplicación.

APLICACIÓN EN PAREDES
	 Remover el producto antes de su uso.
	 Aplicar una capa fina y uniforme con rodillo de espuma o  

	 rodillo de lana corta.
	 Evitar el exceso de producto. 
	 En soportes absorbentes, aplicar diluido en agua 1:1 a 	

	 razón aproximada de 100 g/m2 por capa.  
	 Dejar secar aproximadamente 30 minutos.  

	 En soportes no absorbentes, aplicar sin diluir a razón  
	 aproximada de 90-100 g/m2. Dejar secar 60 minutos 	
	 antes de continuar con el revestimiento compatible.

	 Aplicar el revestimiento cuando la imprimación esté 	
	 completamente seca.

LIMPIEZA
	 Limpiar herramientas y derrames frescos con agua.

 

RENDIMIENTO
Aproximadamente 90-100 g/m2 por capa, dependiendo de la 
porosidad y estado del soporte. 
 

ALMACENAJE
	 Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir.
	 Almacenar entre +5 ºC y +30 ºC.
	 Resistente a la congelación hasta -5 ºC.

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Formatos disponibles 850ml
 

LIMITACIONES DE USO
Las indicaciones son orientativas y deben validarse en 
función del soporte, el revestimiento final y las condiciones 
reales. Antes de la aplicación, se recomienda realizar una 
prueba de compatibilidad y adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de imprimación Solución de resinas sintéticas a base de agua

Color Azul

Color de la película seca Azul translúcido

Densidad 1,05 ± 0,01 g/cm3

Inflamabilidad No inflamable

Tiempo de secado orientativo 30 min aprox. en soportes absorbentes; 1,5-2 h en soportes no absorbentes, según 
temperatura, humedad relativa y porosidad.

Temperatura de trabajo Entre +10 ºC y +25 ºC

Temperatura del material y soporte No inferior a +10 ºC

Resistencia a congelación y deshielo Hasta -5 ºC

ES/EN/FR/PR



www.vline.es

TECHNICAL DATA 
PRIMER  
SOLVENT-FREE PRIMER FOR  
WALL SURFACE PREPARATION

DESCRIPTION
Water-based primer for the preparation of vertical 
substrates before installing decorative wall coverings, 
provided that the substrate is compatible and correctly 
prepared.
Product colored in blue to facilitate the visual control of the 
application.

ADVANTAGES
	 Indoor and outdoor application.
	 Solvent-free and odorless.
	 Blue color to monitor application uniformity.
	 Suitable for improving the preparation of absorbent  

	 and non-absorbent wall substrates.  
	 Non-flammable.

RECOMMENDED USES ON WALLS
	 Absorbent substrates: non-moisture-resistant 		

	 plasterboards, plaster coatings, mortars, and vertical 	
	 cementitious substrates.

	 Non-absorbent  substrates: ceramics,  stoneware,  	
	 wood-derived  panels,  and  moisture-resistant   
	 plasterboards, provided that the substrate is stable and  
	 clean.

	 Intended use: preparation of walls before applying 		
	 compatible decorative coverings.

SUBSTRATE PREPARATION
	 Walls must be solid, stable, dry, clean, and free of dust, 	

	 grease, traces of poorly adhered paint, waterproofing 	
	 products, or other contaminants that may prevent 		
	 correct adhesion.

	 Traces of hardened or soft adhesives must be removed.
	 Always check the compatibility of the substrate and the 	

	 final covering before application.

APPLICATION ON WALLS
	 Stir the product before use.
	 Apply a thin, uniform coat with a foam roller or short-pile 	

	 wool roller.
	 Avoid excess product.
	 On  absorbent  substrates,  apply  diluted  1:1  in  water  	

	 at  an  approximate  rate  of  100  g/m²  per  coat.   
	 Let  dry  for approximately 30 minutes.

	 On non-absorbent substrates, apply undiluted at an 	
	 approximate rate of 90-100 g/m². Let dry for 60 minutes 	
	 before proceeding with the compatible covering.

	 Apply the covering only when the primer is completely dry.

CLEANING
Clean tools and fresh spills with water.

PERFORMANCE / YIELD
Approximately 90-100 g/m² per coat, depending on the 
porosity and condition of the substrate. 
 

STORAGE
Up to 12 months in the original unopened container. Store 
between +5°C and +30°C. Freeze-resistant down to -5°C.

COMMERCIAL PRESENTATION
Available formats: 850ml
 

LIMITATIONS OF USE
The indications are guidelines and must be validated based 
on the substrate, the final covering, and real conditions. 
Before application, it is recommended to perform a 
compatibility and adhesion test.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type of primer Water-based synthetic resin solution

Color Blue

Dry film color Translucent blue

Density 1.05 ± 0.01 g/cm³

Flammability Non-flammable

Estimated drying time Approx. 30 min on absorbent substrates; 1.5-2 hours on non-absorbent substrates, 
depending on temperature, relative humidity, and porosity.

Working temperature Between +10°C and +25°C

Material & substrate temp. Not lower than +10°C

Freeze-thaw resistance Down to -5°C
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FICHA TÉCNICA  
IMPRIMACIÓN  
SIN DISOLVENTES PARA PREPARACIÓN  
DE SOPORTES EN PAREDES

DESCRIPTION
Primaire  à  base  aqueuse  pour  la  préparation  de  supports  
verticaux  avant  l’installation  de  revêtements  muraux 
décoratifs, à condition que le support soit compatible et 
correctement préparé.
Produit coloré en bleu pour faciliter le contrôle visuel de 
l’application.

AVANTAGES
	 Application en intérieur et en extérieur.
	 Sans solvant et sans odeur.
	 Couleur bleue pour contrôler l’uniformité de l’application.
	 Adapté pour améliorer la préparation des supports 		

	 absorbants et non absorbants sur les murs. Ininflammable.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES  
SUR LES MURS

	 Supports absorbants : plaques de plâtre non hydrofuges, 	
	 enduits de plâtre, mortiers et supports cimenteux 		
	 verticaux. 
 	 Supports non absorbants : céramique, grès, panneaux 	
	 dérivés du bois et plaques de plâtre hydrofugées, à 		
	 condition que le support soit stable et propre.

	 Utilisation prévue : préparation des murs avant la pose de 	
	 revêtements décoratifs compatibles.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Les murs doivent être solides, stables, secs, propres et 
exempts de poussière, de graisse, de restes de peinture mal 
adhérente, de produits d’étanchéité ou d’autres contaminants 
qui pourraient empêcher une adhérence correcte.
Les restes d’adhésifs durcis ou mous doivent être éliminés.
Toujours vérifier la compatibilité du support et du revêtement 
final avant l’application.

APPLICATION SUR LES MURS
	 Remuer le produit avant utilisation.
	 Appliquer une couche fine et uniforme à l’aide d’un rouleau 	

	 en mousse ou d’un rouleau en laine à poils courts.
	 Éviter l’excès de produit.
	 Sur les supports absorbants, appliquer dilué dans l’eau 	

	 à 1:1 à raison d’environ 100 g/m² par couche. Laisser 	
	 sécher environ 30 minutes.

	 Sur les supports non absorbants, appliquer sans diluer à 	
	 raison d’environ 90-100 g/m². Laisser sécher 60 minutes 	
	 avant de continuer avec le revêtement compatible.

	 Appliquer le revêtement lorsque le primaire est 		
	 complètement sec.

NETTOYAGE
Nettoyer les outils et les déversements frais à l’eau.

RENDEMENT
Environ 90-100 g/m² par couche, selon la porosité et l’état du 
support.

 
STOCKAGE
Jusqu’à 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. Stocker 
entre +5°C et +30°C. Résistant au gel jusqu’à -5°C.

PRÉSENTATION COMMERCIALE
Formats disponibles : 850ml

LIMITATIONS D’UTILISATION
Les indications sont indicatives et doivent être validées en 
fonction du support, du revêtement final et des conditions 
réelles. Avant l’application, il est recommandé de réaliser un 
test de compatibilité et d’adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de primaire Solution de résines synthétiques à base d’eau

Couleur Bleu

Couleur du film sec Bleu translucide

Densité 1,05 ± 0,01 g/cm³

Inflamabilité No inflamable

Temps de séchage indicatif Environ 30 min sur supports absorbants ; 1,5-2 h sur supports non absorbants, 
selon la température, l’humidité relative et la porosité.

Température de travail Entre +10°C et +25°C

Temp. du matériel et support Non inférieure à +10°C

Résistance au gel-dégel Jusqu’à -5°C
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FICHA TÉCNICA  
PRIMÁRIO  
SEM SOLVENTES PARA PREPARAÇÃO  
DE SUPORTES EM PAREDES

DESCRIÇÃO
Primário de base aquosa para a preparação de suportes 
verticais antes da instalação de revestimentos decorativos 
de parede, desde que o suporte seja compatível e esteja 
corretamente preparado. Produto colorido em azul para 
facilitar o controlo visual da aplicação.

VANTAGENS
	 Aplicação em interiores e exteriores.
	 Sem solventes e sem odor.
	 Cor azul para controlar a uniformidade da aplicação.
	 Adequado para melhorar a preparação de suportes 	

	 absorventes e não absorventes em paredes.  
	 Não i	nflamável.

USOS RECOMENDADOS EM PAREDES
	 Suportes  absorventes: placas  de  gesso  cartonado   

	 não  hidrófugas,  gesso,  argamassas  e  suportes  		
	 cimentícios verticais.

	 Suportes não absorventes: cerâmica, grés, painéis  
	 derivados de madeira e placas de gesso cartonado 	
	 hidrófugas, desde que o suporte esteja estável e limpo.

	 Uso previsto: preparação de paredes antes da colocação 	
	 de revestimentos decorativos compatíveis.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
	 As paredes devem estar sólidas, estáveis, secas, limpas 	

	 e livres de poeira, gordura, restos de tinta mal aderida, 	
	 produtos impermeabilizantes ou outros contaminantes 	
	 que possam impedir uma correta aderência.

	 Os restos de adesivos endurecidos ou moles devem ser 	
	 eliminados.

	 Verificar sempre a compatibilidade do suporte e do 	
	 revestimento final antes da aplicação.

APLICAÇÃO EM PAREDES
	 Mexe o produto antes de usar.
	 Aplicar uma camada fina e uniforme com rolo de 		

	 espuma ou rolo de lã curta.
	 Evitar o excesso de produto.
	 Em suportes absorventes, aplicar diluído em água 1:1 a 	

	 uma taxa aproximada de 100 g/m² por demão. Deixar 	
	 secar aproximadamente 30 minutos.

	 Em suportes não absorventes, aplicar sem diluir a uma 	
	 taxa aproximada de 90-100 g/m². Deixar secar 60  
	 minutos antes de continuar com o revestimento 		
	 compatível.

	 Aplicar o revestimento quando o primário estiver 		
	 completamente seco.

LIMPIEZA
Limpar ferramentas e derrames frescos com água.

RENDIMENTO
Aproximadamente 90-100 g/m² por demão, dependendo da 
porosidade e do estado do suporte. 
Formatos disponíveis: 850ml

ARMAZENAMENTO
Até 12 meses na embalagem original fechada. Armazenar 
entre +5°C and +30°C. Resistente ao congelamento até -5°C.

LIMITAÇÕES DE USO
As indicações são orientativas e devem ser validadas em 
função do suporte, do revestimento final e das condições 
reais. Antes da aplicação, recomenda-se realizar um teste 
de compatibilidade e aderência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de primário Solução de resinas sintéticas à base de água

Cor Azul

Cor da película seca Azul translúcido

Densidade 1,05 ± 0,01 g/cm³

Inflamabilidade Não inflamável

Tempo de secagem orientativo Aprox. 30 min em suportes absorventes; 1,5-2 h em suportes não absorventes, 
dependendo da temperatura, humidade relativa e porosidade.

Temperatura de trabalho Entre +10°C e +25°C

Temp. do material e suporte Não inferior a +10°C

Resistência ao gelo-degelo Até -5°C
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